
НОВИНКИ СЕЗОНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2018-2019
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ AURORA on/off

БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ FOREST on/off

НОВЫЕ СЕРИИ ЧИЛЛЕРОВ

НОВАЯ СЕРИЯ VRF-СИСТЕМЫ V6
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Бытовые сплит-системы

ПРЕИМУЩЕСТВА

Инверторная сплит-система с функцией «умный глаз».

MSOPUB / MOB
            внутренний       наружный

Серия OP

Класс А+++
2,64-3,52 кВт

Беспроводной пульт 
дистанционного 
управления RG66

в комплекте

Inverter

Датчик, расположенный во внутреннем блоке кондиционера, фиксирует отсутствие движения в помещении и переводит 
кондиционер в работу с пониженной производительностью, что позволяет экономить расход электроэнергии.

Функция «Умный глаз» (Intelligent Eye)

Работа в режиме обогрева даже при -30°С
Передовые инверторные технологии, примененные в сплит-системах серии OP позволяют работать в режиме обогрева 
при температуре наружного воздуха до -30°С.

Когда вы отсутствуете в течение 30 ми-
нут, автоматически понижает про-
изводительность, чтобы сэкономить 
электроэнергию.

Когда вы отсутствуете в течение 2 ча-
сов, производительность автоматически 
устанавливается еще ниже.

Когда вы возвращаетесь в комнату, кон-
диционер автоматически возвращается 
к заданному ранее режиму работы. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Внутренний блок MSOPBU-09HRFN8 MSOPBU-12HRFN8

Наружный блок MOB30-09HFN8 MOB30-12HFN8

Производительность
Охлаждение кВт 2.64(1.00-4.16) 3.52(1.03-4.82)

Нагрев кВт 4.10(0.75-7.00) 4.25(0.75-7.20)

Электропитание В/Гц/Ф ~220-240-1-50

Охлаждение

Номинальный ток А 2.1(0.4~8.5) 3.3(0.4~8.5)

Номинальная мощность кВт 483(87~1955) 750(102~1955)

SEER W/W 9.2 9.0

Класс э/эффективности A+++ A+++

Нагрев

Номинальный ток А 3.6(0.45~8.5) 4.1(0.45~11.4)

Номинальная мощность Вт 834(104~1955) 943(104~2625)

SCOP(усредненный, Tbiv= -7°C) W/W 5.3 5.3

Класс э/эффективности A+++ A+++

SCOP (теплый, Tbiv= 2°C) W/W 6,3 6,0 

Класс э/эффективности A+++ A+++

SCOP (холодный, Tbiv= -15°C) W/W 4,1 4,2

Класс э/эффективности A+ A+

Общие данные

Расход воздуха (Выше Выс/Выс/Средн/
Низк/Ниже низк/Silent) м3/ч 565/500/430/380/285/220 590/530/450/380/310/230

Уровень шума (Turbo/Выше Выс/Выс/
Средн/Низк/Ниже низк/Silent) дБ(A) 45/38/33/29/26/23/20 45/40/37/34/31/28/21

Уровень шума (НБ) дБ(A) 58 59

Модель компрессора KTN110D42UFZ KTN110D42UFZ

Тип компрессора Ротационный

Бренд GMCC GMCC

Хладагент
Тип R32

Заводская заправка кг 0.87 0.87

Размер 
Ш х В х Г(ВБ) мм 895x248x298 895x248x298

Ш х В х Г(НБ) мм 800x333x554 800x333x554

Размер в упаковке
Ш х В х Г(ВБ) мм 985x370x345 985x370x345

Ш х В х Г(НБ) мм 920x390x615 920x390x615

Вес Нетто
Внутренний блок кг 13 13

Наружный блок кг 36,4 36,4

Вес Брутто
Внутренний блок кг 17,1 17,1

Наружный блок кг 39,7 39,7

Диаметр труб

Жидкостная труба мм 
(дюйм) 6,35(1/4")

Газовая труба мм 
(дюйм) 9,53(3/8")

Максимальная длина труб м 25

Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным 
блоками

м 10

Рабочие температурные границы, охлаждение °C -25°~50°

Рабочие температурные границы, обогрев °C -30°~30°

Подключение электропитания внутренний блок

Количество проводов в межблочном кабеле и их сечение 5*1,5мм2

Максимальная потребляемая мощность Вт 2415 3105

Максимальный потребляемый ток А 10 13

Информация представлена в целях изучения спроса.

Ультравысокий уровень энергоэффективности (А+++)

• Высокоэффективный компрессор.
• Применение в теплообменнике трубок диаметром 5 и 7мм обеспечивает лучшую производительность.
• Оптимизированная конструкций внутреннего блока.
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Бытовые сплит-системы

ПРЕИМУЩЕСТВА

Сплит-система серии Aurora on/off типа в золотистом и серебристом корпусе.

MDSA / MDOA
  внутренний      наружный

Серия AURORA, on/off

Сплит-система MDV серии Aurora может эксплуатироваться в условиях нестабильных 
электрических сетей, что подтверждено тестовыми испытаниями в лабораториях про-
изводителя, сертифицированных независимой международной организацией TÜV.

Надежная работа в условиях нестабильных электрических сетей

Сплит-система серии Aurora on/off типа поставляется с дизайнерской серебристой 
или золотистой панелью.

Дизайнерская панель

При активации функции температурной компенсации автоматически учитывается 
разница температур в нижней части помещения (на уровне пола) и в верхней части 
(на уровне потолка), и создается заданная с пульта управления температура именно 
в нижней части помещения.

Функция температурной компенсации

Высокоэффективный противопылевой фильтр, обладающий более плотной 
структурой в сравнении с обычным фильтром, – первая ступень очистки. Он не 
только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок 
кондиционера от частиц пыли.
Количество отверстий на 1 см2 – 225 (для сравнения, у обычного противопылевого 
фильтра всего 156).

Противопылевой фильтр высокой плотности

ВЫСОКО-

ЭФФЕКТИВНЫЙОБЫЧНЫЙ

225 отверстий на 1 см2.

Гарантия 3 года

Класс А

2.64 - 3.52 кВт

Беспроводной пульт 
дистанционного 
управления RG66
с держателем

в комплекте
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Фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO2) восстанавливает свои 
свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует замены.

Фильтр тонкой очистки

Функция обнаружения утечки хладагента

При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою 
работу с выдачей ошибки. 

Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские 
технологии для надежной и стабильной работы кондиционера.

*GMCC – совместное предприятие производителя кондиционеров MDV и корпорации Toshiba.

Компрессор GMCC

Применение покрытия Blue fin улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации конди-
ционера.

Антикоррозийное покрытие теплообменника «Blue fin»

функция 
самодиагностики
и обнаружения 

утечки хладагента

теплый 
пуск

многосекционный 
испаритель

медные трубки 
с внутренними 

канавками 
трапецеидальной формы

влагоотталкивающее 
алюминиевое 

оребрение

независимое 
осушение

легкомоющаяся 
панель

светодиодный 
дисплей

режим Turboрежим 
Auto

низкий 
уровень шума

ночной 
режим

Эффективность Надежность и технологии

Удобный монтаж

автоматический 
перезапуск

покрытие
теплообменника

защитная крышка 
присоединительных 

патрубков

удобное крепление 
блока на монтажную 

пластину

удобное 
подключение 

электропроводки

два варианта 
присоединения 
трубопровода

проводной пульт 
управления

(опция)

Функциональность и комфорт

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Функция FOLLOW ME

Функция FOLLOW me помогает создать комфортные условия в помещении и разумно 
расходовать электроэнергию.
При активации этой функции кондиционер отслеживает температуру в помещении с 
помощью датчика, который расположен в пульте дистанционного управления. Если 
пользователь положит пульт рядом с собой, то комфортная температура будет обес-
печена непосредственно в той части комнаты, где он находится.

Самоочистка

В режиме самоочистки внутреннего блока пыль с теплообменника удаляется с помощью конденсата, 
предотвращая появление бактерий и плесени.
В режиме вентилятора пыль смывается с теплообменника конденсатом и выходит вместе с водой. 
Затем происходит осушение уже чистого кондиционера в режиме слабого обогрева. И на финальном 
этапе – нормализация температуры внутреннего блока. 

самоочистка 
внутреннего 

блока

функция 
Follow me

Здоровье и безопасность
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Бытовые сплит-системы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЬЛЕНАП ЯАТСИТОЛОЗЬЛЕНАП ЯАТСИРБЕРЕС

Модель
 Внутренний блок MDSA-09HRDN1 MDSA-12HRN1 MDSA-09HRN1 MDSA-12HRN1

Наружный блок MDOA-09HFN1 MDOA-12HN1 MDOA-09HN1 MDOA-12HN1

Производительность
25,346,225,346,2тВкеинеджалхО

18,387,218,387,2тВквергаН

Электропитание 1-05-042-022Ф/цГ/В

Охлаждение

8,46,38,46,3Акот йыньланимоН

Номинальная 
мощность 690,1228,0690,1228,0тВк

12,312,312,312,3REE

Нагрев

6,45,36,45,3Акот йыньланимоН

Номинальная 
мощность 550,1218,0550,1218,0тВк

16,316,316,316,3POC

Общие данные

Расход воздуха 
(ВБ, Выс/Ср/Низк) м3/ч 453/371/260 523/464/369 453/371/260 523/464/369

Уровень шума 
(ВБб Выс/Ср/Низк) дБ(A) 36/31/26 35.5/31/26.5 36/31/26 35.5/31/26.5

65 4565 45)A(Бд)БН( амуш ьневорУ

Класс 
энергопотребления А

Модель компрессора ASM106V1VDZA ASM140V1VFT ASM106V1VDZA ASM140V1VFT

Тип компрессора Ротационный

Бренд GMCC

Хладагент
Тип R410A

59,037,059,037,0гкакварпаз яаксдоваЗ

Размер 
Шх В  х Г (ВБ) мм 722x187x290 802x189x297 722x187x290 802x189x297

Ш х В  х Г (НБ) мм 700x275x550 770x300x555 700x275x550 770x300x555

Размер в упаковке
Ш х В х Г (ВБ) мм 790x270x370 875x285x375 790x270x370 875x285x375

Ш х В х Г (НБ) мм 815x325x615 900x345x585 815x325x615 900x345x585

Вес Нетто
8,88,78,88,7гкколб йиннертунВ

2,134,622,134,62гкколб йынжураН

Вес Брутто
11011101гкколб йиннертунВ

5,336,825,336,82гкколб йынжураН

Диаметр труб
Жидкостная труба мм 

(дюйм) 6,35 (1/4")

Газовая труба мм 
(дюйм) 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 9,53 (3/8") 12,7 (1/2")

Максимальная длина труб 02м

Максимальный перепад по высоте между 
внутренним и наружным блоками

8м

Рабочие температурные границы, 
охлаждение(-v)

)°34~°52-( °34~°81C°

Рабочие температурные границы, обогрев °42~°7-C°

Подключение электропитания внутренний блок

Кабель питания/тип вилки 3*1.5 / VDE

Максимальный потребляемый ток 0081002100810021А

Максимальная потребляемая мощность 9696тВк

Пусковой ток 52125212А

Количество проводов в межблочном кабеле и их 
сечение

5*1,5мм2(-v 7*1,5мм2)
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Оn/off сплит-система MDV серии Forest сочетает в себе ряд функций, режимов и опций, которые делают ее надежной, 
функциональной, тихой и удобной в монтаже, эксплуатации и сервисном обслуживании. 

Гарантия 3 года

Класс А

2.2 - 7.03 кВт

Серия Forest, on/off 

При активации функции температурной компенсации автоматически учитывается 
разница температур в нижней части помещения (на уровне пола) и в верхней части 
(на уровне потолка), и создается заданная с пульта управления температура именно 
в нижней части помещения.

Функция температурной компенсации

Высокоэффективный противопылевой фильтр, обладающий более плотной 
структурой в сравнении с обычным фильтром, – первая ступень очистки. Он не 
только очищает проходящий через него воздух, но и защищает внутренний блок 
кондиционера от частиц пыли.
Количество отверстий на 1 см2 – 225 (для сравнения, у обычного противопылевого 
фильтра всего 156).

Противопылевой фильтр высокой плотности

ВЫСОКО-

ЭФФЕКТИВНЫЙОБЫЧНЫЙ

225 отверстий на 1 см2.

MDSAF / MDOAF
      внутренний       наружный

Проводной пульт 
дистанционного 
управления

опция

Фотокаталитический фильтр с диоксидом титана (TiO2) восстанавливает свои 
свойства под воздействием прямых солнечных лучей, поэтому не требует замены.

Фильтр тонкой очистки

С помощью wi-fi модуля можно управлять кондиционером через удобное приложение 
с вашего смартфона или планшета: включать и выключать, изменять настройки, 
запускать функции  и т.д. 

Wi-fi управление (опция)

Беспроводной пульт 
дистанционного 
управления RG66
с держателем

в комплекте
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Бытовые сплит-системы

Функция обнаружения утечки хладагента

При обнаружении утечки хладагента сплит-система останавливает свою 
работу с выдачей ошибки. 

Два варианта присоединения дренажного трубопровода

В сплит-системах Forest предусмотрено два варианта присоединения дренажного 
трубопровода. Для удобства переключения дренажный шланг оснащен быстросъем-
ным механизмом.  

К сплит-системе серии Forest можно подключать опциональный проводной пульт 
управления.

Проводной пульт управления

Компрессор GMCC (Guangdong Midea-Toshiba Compressor Corporation) – японские 
технологии для надежной и стабильной работы кондиционера.

*GMCC – совместное предприятие производителя кондиционеров MDV и корпорации Toshiba.

Компрессор GMCC

функция 
самодиагностики
и обнаружения 

утечки хладагента

теплый 
пуск

многосекционный 
испаритель

медные трубки 
с внутренними 

канавками 
трапецеидальной формы

влагоотталкивающее 
алюминиевое 

оребрение

независимое 
осушение

легкомоющаяся 
панель

светодиодный 
дисплей

режим Turboрежим 
Auto

низкий 
уровень шума

ночной 
режим

Эффективность Надежность и технологии

Удобный монтаж

автоматический 
перезапуск

защитная крышка 
присоединительных 

патрубков

удобное 
подключение 

электропроводки

два варианта 
присоединения 
трубопровода

проводной пульт 
управления

(опция)

wi-fi управление 
(опция)

Функциональность и комфорт

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Применение покрытия Blue fin улучшает эффективность теплообмена, а также увеличивает срок эксплуатации конди-
ционера.

Антикоррозийное покрытие теплообменника «Blue fin»

покрытие
теплообменника
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Внутренний блок MDSAF-07HRN1 MDSAF-09HRN1 MDSAF-12HRN1 MDSAF-18HRN1 MDSAF-24HRN1

Наружный блок MDOAF-07HN1 MDOAF-09HN1 MDOAF-12HN1 MDOAF-18HN1 MDOAF-24HN1

Производительность

Охлаждение кВт 2,2 2,64 3,52 5,28 7,03

Нагрев кВт 2,34 2,78 3,81 5,57 7,33

Электропитание В/Гц/Ф 220-240-50-1

Охлаждение

Номинальный ток А 3,1 3,7 4,8 7,5 11,2

Номинальная 
мощность кВт 0,684 0,821 1,095 1,643 2,503

EER 3,21 3,21 3,21 3,21 2,81

Нагрев

Номинальный ток А 2,8 3,4 4,6 6,7 9,9

Номинальная 
мощность кВт 0,649 0,771 1,055 1,542 2,283

COP 3,61 3,61 3,61 3,61 3,21

Общие данные

Расход воздуха
(ВБ, Выс/Ср/Низк) м3/ч 445/373/302 452/400/320 593/482/388 819/664/542 997/792/638

Уровень шума
(ВБ, Выс/Ср/Низк) дБ(A) 36.5/33/28.5 41/36/26.5 41.5/37.5/31 43/39.5/32.5 46.5/41.5/32

Уровень шума (НБ) дБ(A) 52 54 56.5 56.5 59.5

Класс 
энергопотребления A B

Модель компрессора ASN82V1UDZ ASM106V1VDZA ASM140V1VFT ASL211SV-C7LU1 PA280G2CS-4MTL

Тип компрессора Ротационный

Бренд GMCC GMCC GMCC GMCC GMCC

Хладагент

Тип R410A

Заводская заправка кг 0.52 0.59 0.74 1.15 1.75

Размер 

Ш х В х Г(ВБ) мм 715x285x194 715x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220

Ш х В х Г(НБ) мм 700x550x275 700x550x275 770x555x300 770x555x300 845x702x363

Размер в упаковке

Ш х В х Г(ВБ) мм 780x360x270 780x360x270 870x360x270 1035x380x295 1120x310x405

Ш х В х Г(НБ) мм 815x615x325 815x615x325 900x585x345 900x615x348 965x765x395

Вес Нетто

Внутренний блок кг 7,1 7,5 8,1 10,5 13,2

Наружный блок кг 25,3 26,4 30,8 36,6 48,8

Вес Брутто

Внутренний блок кг 9,3 9,6 9,9 13,6 16,2

Наружный блок кг 27,7 28,6 33,1 39 52

Диаметр труб

Жидкостная труба мм 
(дюйм) 6,35 (1/4") 9,53 (3/8")

Газовая труба мм 
(дюйм) 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 15,88 (5/8")

Максимальная длина 
труб м 20 25

Максимальный перепад по высоте между 
внутренним и наружным блоками

м 8 10

Рабочие температурные границы, 
охлаждение

°C 18°~43°

Рабочие температурные границы, обогрев °C -7°~24°

Подключение электропитания внутренний блок наружный блок

Кабель питания/тип вилки 3*1.5 / VDE 3*1.5 / VDE 3*1.5 / VDE 1.5*3/нет нет/нет

Максимальный потребляемый ток А 1050 1200 1650 2200 4000

Максимальная потребляемая мощность кВт 5.5 6 8 12 20

Пусковой ток А 16.1 21 25 38 55

Количество проводов в межблочном 
кабеле и их сечение

5*1,5мм2 5*2,5мм2 4*1,5мм2 
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VRF-системы: наружные блоки

Наружные блоки VRF V6 и V6 Individual

Снижение себестоимости системы и эксплуатационных затрат

Гарантия 3 года

DC-Inverter

V6: 25.2 - 360* кВт; V6i: 25.2 - 90 кВт* – опция

Широкая линейка блоков модульного типа
Наличие в линейке модульных блоков производительностью 67-90 кВт позволяет в ряде случаев снизить себестоимость 
построения системы.

Широкая линейка блоков индивидуальной установки
Себестоимость блоков индивидуальной установки минимум на 10% ниже в сравнении с модульными блоками той же 
производительности.

Новая серия VRF-систем V6 и V6i представлена модельным рядом наружных блоков производительностью от 25.2 до 
90 кВт (25.2, 28, 33.5, 40, 45, 50, 56, 61.5, 67, 73, 78.5, 85, 90 кВт). Основа системы – новые компрессоры DC-инверторно-
го типа производства Hitachi с функцией EVI.

В наружных блоках производительностью 67, 73, 78.5, 85, 90 кВт использован трехрядный теплообменник с G-образным 
профилем, что позволило уменьшить габариты наружных блоков и увеличить эффективность.

Максимальная мощность модуля для блоков V6 из трех наружных блоков – 270 кВт. Максимальная мощность модуля из 
четырех наружных блоков – 360 кВт. Максимальное количество подключаемых внутренних блоков – 64 единицы. Для 
реализации модульных систем из четырех наружных блоков обратитесь к дистрибьютору.

25.2 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 61.5 кВт

линейка блоков
предыдущего поколения

56.0

25.2 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 61.556.0 67.0 73.0 78.5 90.085.0

используется  трехрядный теплообменник 
с G-образным профилем

линейка блоков
предыдущего 
поколения

25.2 28.0 33.5 40.0 45.0 50.0 61.556.0 67.0 73.0 78.5 90.085.0

40.0 45.0 61.556.0 67.0 73.0 78.5 90.085.0
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Снижение эксплуатационных затрат: система управления потреблением электроэнергии 
(Energy Managment System)
Система управления потреблением электроэнергии работает по принципу нефиксированной температуры кипения хла-
дагента во внутренних блоках. В зависимости от реальных данных требуемой производительности каждого работающе-
го внутреннего блока, EMS изменяет температуру кипения – это способствует увеличению эффективности работы всей
системы.

AUTO

Температура воздуха в помещении

Температура кипения

17

5

10

15

32

Снижение эксплуатационных затрат: пластинчатый теплообменник хладагента 
(переохладитель) 
Использован пластинчатый теплообменник, который выполняет роль вторичного переохладителя. Это позволяет увели-
чить переохлаждение до 18К и повысить энергоэффективность на 10%.

2 ступень
1 ступень

Гибкость проектирования: увеличены длины магистралей хладагента

200 м
90 м

90 м

общая длина труб (фактическая)

актуальная длина труб между внутренним и наружным блоками

эквивалентная длина труб между внутренним и наружным блоками

максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным 
блоками

максимальное расстояние между первым разветвителем и послед-
ним внутренним блоком

максимальный перепад по высоте между внутренними блоками

1000 м

175 м

200 м

90 м
(110 м)

90 м

30 м

Исключение потери электроэнергии: улучшенная система оттаивания теплообменника
Улучшенная система оттаивания теплообменника наружного блока работает не только по сигналу датчика температуры,
но и учитывает множество рабочих параметров, что делает оттайку в среднем быстрее на четыре минуты. Это позволяет
исключить потери электроэнергии, связанные с лишним временем оттайки.

Увеличение максимальных длин магистралей хладагента позволяет не разбивать одну систему на несколько и снижает 
себестоимость расходных материалов.
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VRF-системы: наружные блоки

Охлаждаемый хладагентом радиатор активных электронных ком-
понентов снижает их рабочую температуру на 8 градусов – это 
гарантирует стабильную и безопасную работу системы управле-
ния наружным блоком.

Обдув решетки вентилятора от снега*
Функция обдува решетки вентилятора от снега работает в зависимости от температуры наружного воздуха. Имеет два 
режима: работа вентилятора с интервалом 2 минуты через 15 и 2 минуты через 30 минут.

Надежная работа системы: выравнивание моточасов компрессоров
В системе V6 автоматически действует программа выравнивания моточасов не только для компрессоров внутри одного 
наружного блока, но и для наружных блоков внутри одной системы, что обеспечивает стабильную работу оборудования 
и долгий срок службы. В блоках индивидуальной установки серии V6i выравнивание моточасов работает только в на-
ружных блоках с двумя компрессорами.

Компрессоры DC-инверторного типа Hitachi с функцией EVI (впрыск пара хладагента) 
Основа системы – новые компрессоры DC-инверторного типа производства Hitachi, с функцией EVI. EVI (Enhanced
Vapor Injection) компрессоры с этой технологией позволяют создать VRF стабильно работающую в режиме нагрева до
-23°C, и увеличить эффективность работы в этом режиме.

Hitachi EVI DC-инверторный компрессор 

Стабильная работа 
в режиме 
обогрева

теплосодержание

давление

m

m

m+ m

увеличение производительности
наружного блока

m - увеличение расхода хладагента

Защита от неправильного подключения
Реализована защита от неправильного подключения электропитания, которая помогает ис-
ключить электрические повреждения основной платы, модулей инверторов и, в некоторых 
случаях, компрессора.

клеммный терминал

Надежность и наибольший в своем сегменте срок эксплуатации системы

Стабильная работа системы управления наружным блоком

* – опция

Наружные блоки VRF V6 и V6 Individual
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Прецизионный температурный контроль
В наружных блоках V6 и V6i установлено несколько ЭРВ (электронных регулирующий венти-
лей). Использование 480-шаговых ЭРВ позволяет точно дозировать количество хладагента для 
поддержания стабильной температуры в помещении.

Широкий температурный диапазон
54°C-15°C

РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ

24°C-23°C

РЕЖИМ ОБОГРЕВА

54°C
Охлаждение

-23°C
Обогрев

Пробный запуск системы одной 
кнопкой. Доступны режимы охлаж-
дения и  нагрева.

Расширенная функция самодиагно-
стики, теперь контролируется боль-
шее  количество параметров. Все доступные  рабочие параметры 

системы записываются циклами по 
30 минут. Данная функция доступна 
сервисным инженерам для анализа 
работы системы. 

Mr. Doctor: удобство серверного обслуживания в серии V6

Пробный запуск системы Самодиагностика Сохранение рабочих параметров 
системы при остановке системы 
по ошибке: функция Black Box*

30

Ýêñêëþçèâ îò ïðîèçâîäèòåëÿ 
äëÿ áðåíäà MDV

Для увеличения эффективности и снижения уровня шума в блоках серии 
V6 применена крыльчатка вентилятора увеличенного диаметра (750 мм).

вентилятор большого размера

Снижение уровня шума наружного блока и “ночной режим”

6:00 14:00 20:00 6:000:0012:00 18:00
Максимальная t 
воздуха на улице

Старт Окончание

Уровень
шума

нагрузка

выкл

стандартная 
работа 6 часов

Pабота с низким 
уровнем шума

10 часов

Макс.снижение шума
15дБ(А)

Комфорт и соответствие требованиям заказчика

Удобство сервисного обслуживания

Воспользовавшись функцией «ночной режим» уровень шума возможно уменьшить до 43 дБ(А). В поколении V6 эта
функция обновлена для обеспечения большей гибкости настройки этого режима. 

* – опция
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VRF-системы: наружные блоки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

БЛОКИ V6 МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель MDV6-
252WV2GN1

MDV6-
280WV2GN1

MDV6-
335WV2GN1

MDV6-
400WV2GN1

MDV6-
450WV2GN1

MDV6-
500WV2GN1

Производительность
Охлаждение кВт 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

Нагрев кВт 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

Электропитание В/Гц/Ф 380-400-50-3

Охлаждение
Потребляемая мощность кВт 5,3 6,3 8,7 9,9 12,0 12,5 

EER 4,75 4,45 3,85 4,05 3,75 4,00 

Нагрев
Потребляемая мощность кВт 4,6 5,2 6,6 8,5 9,8 10,6 

COP 5,50 5,40 5,10 4,70 4,60 4,70 

Рабочие показатели

Расход воздуха м3/ч 11000 11000 11000 13000 13000 17000

ESP Па 0-20

Уровень шума дБ(A) 43 ~ 58 43 ~ 58 43 ~ 60 43 ~ 60 43 ~ 61 43 ~ 62

Компрессор
Тип EVI DC INVERTER

Кол-во 1 1 1 1 1 2

Мотор вентилятора
Тип DC 

Кол-во 1 1 1 1 1 2

Хладагент
Тип R410A
«Количество заправленного
хладагента» кг 11 11 11 13 13 17

Размер Ш х В х Г мм 990*1635*790 1340*1635*850

Размер в упаковке Ш х В х Г мм 1090*1805*860 1405*1805*910

Вес Нетто кг 227 277 348

Вес Брутто кг 242 304 368

Диаметр труб

Жидкостная труба мм (дюйм) 12,7 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 19,05 (3/4")

Газовая труба мм (дюйм) 25,4 (1") 28,6 (1" 1/8") 31,75 (1" 1/4") 31,75 (1" 1/4")

Масляная балансировочная труба мм (дюйм) 7,93 (5/16")

Диапазон температур 
наружного воздуха

«Рабочий диапазон температур
наружного воздуха»

охлаждение -15°С  +43°C

обогрев -23°C  +24°C

Кол-во подключаемых внутренних блоков шт. 13 16 20 23 26 29

Суммарная мощность подключаемых внутр.блоков % 50-130

Модель MDV6-
560WV2GN1

MDV6-
615WV2GN1

MDV6-
670WV2GN1

MDV6-
730WV2GN1

MDV6-
785WV2GN1

MDV6-
850WV2GN1

MDV6-
900WV2GN1

Производительность
Охлаждение кВт 56,0 61,5 67,0 73,0 78,5 85,0 90,0

Нагрев кВт 56,0 61,5 67,0 73,0 78,5 85,0 90,0

Электропитание В/Гц/Ф 380-400-50-3

Охлаждение
Потребляемая мощность кВт 15,1 18,4 18,1 20,9 24,2 27,4 31,0 

EER 3,70 3,35 3,70 3,49 3,25 3,10 2,90 

Нагрев
Потребляемая мощность кВт 12,7 15,0 14,9 17,6 20,7 23,0 25,7 

COP 4,40 4,10 4,50 4,15 3,80 3,70 3,50 

Рабочие показатели

Расход воздуха м3/ч 17000 17000 25000 25000 25000 24000 24000

ESP Па 0-20

Уровень шума дБ(A) 43 ~ 63 43 ~ 63 43 ~ 64 43 ~ 64 43 ~ 64 43 ~ 64 43 ~ 64

Компрессор
Тип EVI DC INVERTER

Кол-во 2 2 2 2 2 2 2

Мотор вентилятора
Тип DC

Кол-во 2 2 2 2 2 2 2

Хладагент
Тип R410A
«Количество заправленного
хладагента» кг 17 17 22 22 22 25 25

Размер Ш х В х Г мм 1340*1635*850 1730*1830*850

Размер в упаковке Ш х В х Г мм 1405*1805*910 1800*2000*910

Вес Нетто кг 348 430 475

Вес Брутто кг 368 453 507

Диаметр труб

Жидкостная труба мм (дюйм) 19,05 (3/4") 22,2 (7/8") 22,2 (7/8")

Газовая труба мм (дюйм) 31,75 (1" 1/4") 31,75 (1" 1/4") 38,1 (1" 1/2")

Масляная балансировочная труба мм (дюйм) 7,93 (5/16")

Диапазон температур 
наружного воздуха

«Рабочий диапазон температур
наружного воздуха»

охлаждение -15°С  +43°C

обогрев -23°C  +24°C

Кол-во подключаемых внутренних блоков шт. 33 36 39 43 46 50 53

Суммарная мощность подключаемых внутр.блоков % 50-130
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БЛОКИ V6 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Модель MDV6-
i252WV2GN1

MDV6-
i280WV2GN1

MDV6-
i335WV2GN1

MDV6-
i400WV2GN1

MDV6-
i450WV2GN1

MDV6-
i500WV2GN1

Производительность
Охлаждение кВт 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

Нагрев кВт 25,2 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0

Электропитание В/Гц/Ф 380-400-50-3

Охлаждение
Потребляемая мощность кВт 5,5 6,7 8,9 11,0 12,9 14,7 

EER 4,55 4,20 3,75 3,65 3,50 3,40 

Нагрев
Потребляемая мощность кВт 4,8 5,5 7,6 9,3 10,7 12,2 

COP 5,20 5,10 4,40 4,30 4,20 4,10 

Рабочие показатели

Расход воздуха м3/ч 11000 11000 11000 13000 13000 17000

ESP Па 0-20

Уровень шума дБ(A) 43 ~ 58 43 ~ 58 43 ~ 60 43 ~ 60 43 ~ 61 43 ~ 62

Компрессор
Тип EVI DC INVERTER

Кол-во 1 1 1 1 1 1

Мотор вентилятора
Тип DC

Кол-во 1 1 1 1 1 1

Хладагент
Тип R410a
«Количество заправленного
хладагента» кг 11 11 11 13 13 13

Размер Ш х В х Г мм 990*1635*790 1340*1635*850

Размер в упаковке Ш х В х Г мм 1090*1805*860 1405*1805*910

Вес Нетто кг 227 277 295

Вес Брутто кг 242 304 322

Диаметр труб

Жидкостная труба мм (дюйм) 12,7 (1/2") 15,88 (5/8") 15,88 (5/8") 19,05 (3/4")

Газовая труба мм (дюйм) 25,4 (1") 28,6 (1" 1/8") 31,75 (1" 1/4") 31,75 (1" 1/4")

Масляная балансировочная труба мм (дюйм) 7,93(5/16»)

Диапазон температур 
наружного воздуха

«Рабочий диапазон температур
наружного воздуха»

охлаждение -15°С  +43°C

обогрев -23°C  +24°C

Кол-во подключаемых внутренних блоков шт. 13 16 20 23 26 29

Суммарная мощность подключаемых внутр.блоков % 50-130

Модель MDV6-
i560WV2GN1

MDV6-
i615WV2GN1

MDV6-
i670WV2GN1

MDV6-
i730WV2GN1

MDV6-
i785WV2GN1

MDV6-
i850WV2GN1

MDV6-
i900WV2GN1

Производительность
Охлаждение кВт 56,0 61,5 67,0 73,0 78,5 85,0 90,0

Нагрев кВт 56,0 61,5 67,0 73,0 78,5 85,0 90,0

Электропитание В/Гц/Ф 380-400-50-3

Охлаждение
Потребляемая мощность кВт 16,0 20,2 21,6 21,6 24,9 28,3 32,1 

EER 3,50 3,05 3,10 3,40 3,15 3,00 2,80 

Нагрев
Потребляемая мощность кВт 13,8 17,6 16,8 18,1 21,8 24,3 26,5 

COP 4,05 3,50 4,00 4,05 3,60 3,50 3,40 

Рабочие показатели

Расход воздуха м3/ч 17000 17000 25000 25000 25000 24000 24000

ESP Па 0-20

Уровень шума дБ(A) 43 ~ 63 43 ~ 63 43 ~ 64 43 ~ 64 43 ~ 64 43 ~ 64 43 ~ 64

Компрессор
Тип EVI DC INVERTER

Кол-во 2 2 2 2 2 2 2

Мотор вентилятора
Тип DC

Кол-во 2 2 2 2 2 2 2

Хладагент
Тип R410A
«Количество заправленного
хладагента» кг 17 17 22 22 22 25 25

Размер Ш х В х Г мм 1340*1635*850 1730*1830*850

Размер в упаковке Ш х В х Г мм 1405*1805*910 1800*2000*910

Вес Нетто кг 344 407 429 475

Вес Брутто кг 364 430 452 507

Диаметр труб

Жидкостная труба мм (дюйм) 19,05 (3/4") 22,2 (7/8") 22,2 (7/8")

Газовая труба мм (дюйм) 31,75 (1" 1/4") 31,75 (1" 1/4") 38,1 (1" 1/2")

Масляная балансировочная труба мм (дюйм) 7,93 (5/16")

Диапазон температур 
наружного воздуха

«Рабочий диапазон температур
наружного воздуха»

охлаждение -15°С  +43°C

обогрев -23°C  +24°C

Кол-во подключаемых внутренних блоков шт. 33 36 39 43 46 50 53

Суммарная мощность подключаемых внутр. блоков % 50-130
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Чиллеры

Полностью инверторные чиллеры 
Aqua Tempo Super II

НОВАЯ СЕРИЯ высокоэффективных чиллеров Aqua Tempo Super II представлена моделями 27 и 55 кВт. 

Технология полный DC-INVERTER
В чиллерах серии Aqua Tempo Super II оснащаются DC-инверторным компрессорами и DC-инверторными двигателями 
вентиляторов.  Применение технологии полного DC-Inverter обеспечивает высокий уровень энергоэффективности А++, 
надежность системы и низкий уровень шума.

Выравнивание моточасов компрессоров при работе чиллеров в модуле
При соединении чиллеров в модуль платы управления чиллерами будут выполнять функцию выравнивания моточасов 
компрессоров для увеличения жизненного цикла чиллера. 

16 чиллеров в одном модуле
Чиллеры MDV серии Aqua Tempo Super II можно объединять в модули. В один модуль допустимо объединять до 16 чил-
леров, что позволяет построить систему холодопроизводительностью до 880 кВт.

Пластинчатый теплообменник
Теплообменник пластинчатого типа вода-хладагент используется для получения максимальной энергоэффективности.

Встроенный гидромодуль (опция)
Aqua Tempo Super II могут поставляться со встроенным гидромодулем (опция). Гидромодуль представляет собой насос, 
расширительный бак и реле протока. 

Технология ускоренной оттайки
Микроконтроллер рассчитывает точное время для оттайки, чтобы не допустить не нужной работы в этом режиме. Специ-
альный клапан сокращает время оттайки.  

ПРЕИМУЩЕСТВА

защита по 
высокому/

низкому 
давлению

фазовый 
монитор

защита от 
перегрузки 

компрессора

защита по 
протоку воды

защита от 
высокой 

температуры 
конденсации

защита от 
частых запусков 

компрессора

защита от 
замораживания

испарителя

автоматическое 
тестирование 

датчиков

защита от 
высокой 

температуры
нагнетания

проводной пульт
в комплекте

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Гарантия 1 год

27, 55 кВт
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Модель MDC-SU30-RN1L MDC-SU60-RN1L

Производительность Охлаждение кВт 27 55

Нагрев кВт 31 61

Электропитание В/Гц/Ф 400-50-3

Охлаждение
Номинальная потр. мощность кВт 10,8 22

Номинальный потр. ток A 16,7 33,9

Нагрев
Номинальная потр. мощность кВт 10,5 20,3

Номинальный потр. ток A 16,2 31,3

Максимальная потребляемая мощность кВт 11,67 23,86

Максимальный потребляемый ток А 18 36,8

EER 2,5 2,5

SEER 4,41 4,2

COP 2,95 3

SCOP 4,01 3,85

Компрессор Количество 1 2

Тип ротационный

Бренд Mitsubishi Electric

Испаритель Тип Пластинчатый

Сопротивление кПа 60 80

Расход воды м3/ч 5 9,8

Диаметр труб DN40 DN50

Хладагент
Тип R410a

Заводская заправка кг 10,5 17

Уровень шума дБ(A) 65,8 72,1

Размер Ш х В х Г мм 1870*1175*1000 2230*1325*1055

Размер в упаковке Ш х В х Г мм 1910*1225*1035 2250*1370*1090

Вес нетто кг 300 480

Операционный вес кг 310 490

«Рабочий диапазон 
температур
наружного воздуха»

охлаждение °C -15°~+52°

обогрев °C -15°~+30°

Пределы регулировки 
температуры теплоносителя

охлаждение °C 0°~+20°

обогрев °C 25°~+55°

Диапазон рабочих температур

Пределы регулировки температуры теплоносителя

-15 ºC 52 ºC

-15 ºC 30 ºC

0 ºC 20 ºC

25 ºC 55 ºC

-15 °C -10 °C -5 °C -0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C

-15 °C -10 °C -5 °C -0 °C 5 °C 10 °C 15 °C 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C 50 °C
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Чиллеры

ПРЕИМУЩЕСТВА

330, 340 кВт

Гарантия 1 год

Чиллеры RHAE с воздушным охлаждением 
конденсатора

Чиллеры серии RHAE представлены моделями 330 и 440 кВт. Так же возможно соединение до двух чиллеров в один 
модуль, производительность таких модулей составит 660, 770, и 880 кВт. Холодильные машины построены на основе 
спиральных компрессоров Danfoss и оснащены испарителем кожухотрубного типа с уникальной системой спирального 
потока теплоносителя. Применение такой системы внутри теплообменника не остается “мертвых” зон для потока тепло-
носителя, что улучшает теплообмен. 
Регулировка подачи жидкого хладагента на испаритель осуществляется электронным ТРВ (Danfoss и Carel). Конденса-
торы V-образного типа позволяют делать “бесшовное” соединение чиллеров в модуль, то есть устанавливать их вплот-
ную боковыми сторонами. При модульном соединении чиллеров поддерживается ротация «ведущий-ведомый» для вы-
равнивания моточасов работы компрессоров.

Высокоэффективный отделитель жидкости 
Чиллеры MDV серии RHAE оборудованы высокоэффективным отделителем жидкого хладагента для безопасной работы 
компрессора.

Выравнивание моточасов компрессоров при работе чиллеров в модуле
При соединении чиллеров в модуль платы управления чиллерами будут выполнять функцию выравнивания моточасов 
компрессоров для увеличения жизненного цикла чиллера. 

Широкий диапазон по рабочим температурам наружного воздуха
В режиме охлаждения диапазон температур наружного воздуха от 0°С до 48°С. В режиме обогрева диапазон темпера-
тур наружного воздуха от -15°С до 35°С. Потеря производительности от номинальной в режиме обогрева при темпера-
туре наружного -15°С составляет 38%. Теплообменник пластинчатого типа вода-хладагент используется для получения 
максимальной энергоэффективности.

Устройство ввода и отображения информации чиллера
Чиллер оборудован устройством ввода и отображения информации на базе цветного семидюймового Touch Screen дис-
плея Schneider, семейство Magelis. Визуализация информации делает управление чиллером более удобным.   

Надежность оборудования
Чиллеры серии RHAE комплектуются надежными компрессорами Danfoss. В этих компрессорах применяется промежу-
точный нагнетательный клапан для повышения эффективности работы.
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Модель RHAE95HA RHAE125HA

Производительность
Охлаждение кВт 330 440

Обогрев кВт 350 465

Электропитание В/Гц/Ф 380-400/50/3

Рабочий ток А 189 250,9

Максимальный ток А 234,8 316,2

Пусковой ток А 589 673

Охлаждение Номинальная мощность кВт 106 141

Нагрев Номинальная мощность кВт 109 145

EER 3,11 3,12

IPLV 3,704 3,712

COP 3,21 3,21

Минимальная загрузка % 33 50

Компрессор

Количество 3 4

Тип Спиральный

Бренд Danfoss Danfoss

Гидравлические параметры 
пластинчатого испарителя

Сопротивление кПа 36 42

Расход воды м3/ч 56,76 75,68

Диаметр труб DN 125 125

Тип присоединения Victaulic

Гидравлические параметры 
гидромодуля

Потребляемая мощность 
(standard) кВт 4 5,5

Потребляемая мощность (high 
lift) кВт 7,5 11

Потребляемая мощность (ultra 
high lift) кВт 11 15

Напор насоса (standard) кПа 180 125

Напор насоса (high lift) кПа 239 252

Напор насоса (ultra high lift) кПа 356 331

Объем расширительного бака л 80 80

Хладагент
Тип R410a

Заводская заправка кг 47+23 47+47

Размер Ш х В х Г мм 3530*2300*2500 4700*2300*2500

Вес нетто, без гидромодуля кг 2900 3870

Операционный вес без гидромодуля кг 3000 3920

Операционный вес с гидромодулем кг 3230 4210

«Рабочий диапазон 
температур
наружного воздуха»

охлаждение °C 0°~+48°

обогрев °C -15°~+35°

Пределы регулировки 
температуры теплоносителя

охлаждение °C 5°~+15°

обогрев °C 20°~50°

Удобный монтаж
Используемый тип соединения труб теплоносителя – Victaulic, это делает монтаж быстрее и удобнее. 

Встроенный гидромодуль
Можно заказывать чиллеры серии RHAE со встроенным гидромодулем (насос, расширительный бак и реле протока). 
Возможные варианты гидромодуля: стандартный напор, высокий напор, максимально высокий напор. 

ООО «Эксперт Систем» ОГРН 1147746163762
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